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DJ-P22 / P221 
DJ-P222 
取扱 説明 書 


ノコ フン テー だ 
導 大 マニ ュ ア ん 


リモ コン 機能 を 搭載 し た 本 機 を 使用 すれ ば 、 中 継 器 の チャ ン ネ ル や その 他 の 設定 を 無線 通信 
で 遠隔 操作 で きま す 。 


設定 を 転送 


リモ コン に よる 遠隔 操作 で は 、 中継 器 の ケー ス を 開け て スイ ッ チ を 操作 する 手間 が 不要 に な り 、 
設置 し た あと で も 設定 変更 が 容易 に 行え ます 。 
一 旦 リ モコ ン 設 定 が 完了 すれ ば 、 他 の 中 継 対応 子 機 (ALINCO 製 ) で も 通話 が お こ な え ます 。 


画 対応 機種 


DJ-P221 電池 1 本 が エコ 、 サ イズ が 魅 力 の 1 台 


DJ-P101R 屋外 常設 タイ プ ( 全 天候 対応 ・ ス ビー デュ ー テ ィ ー 仕 様 ) 
DJ-P111R 屋内 設置 タイ プ 
DJ-P112R 屋内 設置 タイ プ ( コ ン パ クト ) 


| 正中 継 器 の 操作 


①『「 中 継 器 」 電源 を 切り ます 。 (AC アダ プター を コン セン ト か ら 抜い て くだ さい 。) 


※ 中 継 器 に は 電源 スイ ッ チ は あり ませ ん 。 


DJ-P101R 


③『 中 継 器 」 設定 スイ ッ チ 1・2 を すべ て OFF 側 に し ます 。 


※ スイ ッ チ 3・4・5 は 使用 し ませ ん 。 
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DJ-P111R( ビ ス 6 ヶ ) 
DJ-P112R( ビ ス 4 ヶ ) 


※ 初期 状態 で は 、 す べ て の スイ ッ チ が OFF 側 に 設定 され て いま す 。 


② 設 定 ス イッ チ 2 
(SW102) 


① 設 定 スイ ッ チ 1 
(SW101) 
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DJ-P101R 
本 図 左 = スイ ッ チ ON 側 
右 = スイ ッ チ OFF 側 


③ て 子 機 つ [4] キ ー を 押し な が ら 電 源 を 
入れ ます 。 
ディ スプ レイ に は WrEmCon』 と 表示 し た あと 、 
左 に 『r』 が 点滅 し ます 。 


③ リ セッ トス イッ チ 本 


加 
① 設 定 スイ ッ チ 1 (SW01) 可 計時 同 1 


② 設 定 スイ ッ チ 2 (SWI02)8 


DJ-P111R / DJ-P112R 
上 = スイ ッ チ ON 側 
下 = スイ ッ チ OFF 側 


④ て 子 機 つ 中 継 器 へ 転送 する 希望 の 項目 を 設定 し ます 。 


チャ ン ネ ル 番 号 


グル ー プ 番号 


@ チャ ン ネ ル 数 の 設定 
『〒』 ま た は 『4A』 キ ー を 押し て 中 継 通話 用 
チャ ン ネ ル の L10<18、b12<29 を 選択 
まま ポ 。 


@⑯ グル ー プ 番号 の 設定 
[GROUP] キー を 押し ます 。 
グル ー プ 番号 が 点灯 し ます 。 


『 [回 』 キ ー を 押し な が ら 『 ヤ 』 ま た は 『4』 キ ー 
を 押し て グル ー プ 番号 の 01 て 50 を 選択 し ま 
す 。 


⑥ て 子 機 つ [PTT] キ ー を 約 2 秒 押し ます 。 
"ピピッ" と 鳴っ て 中 継 器 へ の 希望 項目 が 
転送 され ます 。 
転送 中 は 『SEnd』 が 表示 され ます 。 


約 ど 秒 押し ます 


⑥「『「 中 継 器 , 速やか に 中 継 器 の 電源 を 入れ ます 。 
(AC アダ プター を コン セン ト へ 接続 し ます 。) 
子 機 と 中 継 器 問 で 、 自 動 的 に 無線 通信 が 開始 され ます 。 


⑦ 数 秒 後に 設定 内 容 の 転送 が 完了 する と 、 て 子 機 う か ら は 『OO 〇 OOOO』 表 示 と 
“ブル ル " 音 で お 知ら せ す る と と も に 、『 中 継 器 , は 自動 的 に 再起 動 し ます 。 


約 20 秒 後 、 中 継 器 」 は 使用 可能 と な り ます 。 
「 中 継 器 」 は 電源 を 入れ て か ら 約 20 秒間 は 初期 化 を お こ な っ て いま す 。 
動作 状態 で は 表示 部 に 『 0 』 が 点灯 し て いま す 。 


『 中 継 器 設定 を 済ま せ 動作 確認 を お こ な っ た あと 、 ケ ー ス を 元 通り に し ボル ト ( ビ ス ) 
で 閉め て くだ さい 。 


⑨ [パワ ー] キ ー を 約 2 秒間 押し て 電源 を 入れ ます 。 
これ で 中 継 通 信 モ ー ド に 戻り ます 。 
中 継 器 が 正常 に 動作 する こと を 確認 し て くだ さい 。 


エリ モコ ン に よる 層 了 作 を お こ な っ た あと に 、 中 継 姜 の スイ ッ チ 操作 に よる チャ ン ネ 
イン ル 変 更 を お こ な う こと も で きま す 。 
その 場合 は スイ ッ チ に よる 設定 内 容 が 優先 され ます 。 
改め て リモ コン 操作 を お こ な う に は 、 中継 器 の 設定 スイ ッ チ 1・2 を すべ て OFF 側 に 
戻し て くだ さい 。 


